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Instrucciones de seguridad
importantes

1) Lea estas instrucciones.

2) Conserve estas instrucciones.

3) Preste atencion a todas las advertencias.

4) Siga todas las instrucciones.

5) No use este aparato cerca del agua.

6) Limpie solamente con un pafio seco.

7) No bloquee ninguna apertura de ventilacion, instalar de acuerdo
con las instrucciones.

8) No loinstale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores,
rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos los
amplificadores) que producen calor.

9) No anule la seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe
proporcionado no se adapta a la toma, consulte a un electricista
para cambiar la toma que ya no vale.

10) Proteja el cable eléctrico para evitar que se pise o se enganche,
especialmente en los enchufes, receptaculos adecuados y el punto
en el que salen del aparato.

11) Utilice solamente complementos/accesorios especificados por
el fabricante.

12) Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando
no se utilice durante largos periodos de tiempo.

13) Remita todas las areas de reparacion a personal técnico
cualificado. Una reparacién es necesaria cuando el aparato se ha
dafiado de alguna forma, incluidos los dafios en el cable de
alimentacion o el enchufe, se han derramado liquidos o han caido
objetos sobre el aparato, el aparado se ha expuesto a lluvia o
humedad, no funciona con normalidad o bien se ha caido.

14) El enchufe de alimentacion de red se utiliza como dispositivo de
desconexion, el dispositivo desconectado debe permanecer
operativo de inmediato.

15) La ventilacién no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas
de ventilacion con elementos, como periddicos, manteles, cortinas,
etc.

16) No se debe colocar ninguna fuente de llama desnuda, como
velas encendidas, sobre el aparato.

17) Se debe prestar atencion a los aspectos medioambientales de la
eliminacion de residuos de la bateria.

18) El uso del aparato debe realizarse en un clima moderado.

19) El aparato no se debe exponer a goteos o salpicaduras y no se
debe colocar ninguin objeto lleno de liquido, como jarrones, sobre él.

ADVERTENCIA: Parareducir el riesgo de incendio o descarga
eléctrica, no exponga este aparato a lluvia o humedad.

ADVERTENCIA: Las baterias no se deben exponer a calor
excesivo como la luz del sol, fuego o algo similar.

PELIGRO: Peligro de explosion si la bateria se cambia de forma
incorrecta. Se debe sustituir solamente por el mismo tipo o
equivalente. (Solo para aparatos con bateria de ién de litio)

ADVERTENCIA: Una presion de sonido excesiva de los auriculares
puede causar pérdida auditiva. (Solamente para aparatos con

puerto para auriculares)

iPELIGRO!

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

NO ABRIR

A El simbolo indica que tensiones peligrosas que constituyen
un riesgo de descarga eléctrica estan presentes en esta
unidad.

A El simbolo indica que hay instrucciones de mantenimiento y
funcionamiento importantes en las instrucciones que
acompafian a esta unidad

@ Este simbolo indica que este producto incorpora doble
aislamiento entre la tensién de alimentacion peligrosay las
partes alas que tiene acceso el usuario. Al realizar el
mantenimiento utilice solo piezas de sustitucion idénticas.

Esta marca indica que este producto no se debe desechar
con el resto de los residuos domésticos en la UE. Con

el fin de evitar posibles dafos al entorno o a la salud —
humana debido a la eliminacion de residuos descontrolada,
reciclelo de forma responsable para fomentar la reutilizacion
sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo
usado, utilice los sistemas de devolucion y recogida o péngase en
contacto con el distribuidor al que le compré el producto. Este
puede recoger este producto para realizar un reciclaje seguro para
el entorno.



Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO ABRIR

Advertencia: Este reproductor de disco de video digital utiliza un
sistema laser.

Eluso de los controles, los ajustes o el rendimiento de los
procedimientos diferentes a los especificados aqui pueden provocar
exposicion a radiacion peligrosa.

Advertencia: Para evitar la exposicién directa al rayo laser, no abra el
compartimento. Radiacién laser visible al abrirlo.

Advertencia: No mire nunca directamente al rayo laser.

Peligro: No instale este producto en un espacio limitado como una
libreria o una unidad similar.

Advertencia: Cuando la unidad la utilice un nifio, los padres deben
asegurarse de que el nifio entiende todos los contenidos de las
instrucciones sobre cémo usar la bateria para garantizar el uso
correcto de la bateria en todo momento.

Advertencia: Sila bateria se calienta en exceso o se dilata, deje de
usarlay pongase en contacto con el servicio técnico para cambiarla.

Advertencia: No cargue la bateria en lugares con ventilacion
insuficiente, por ejemplo, sobre un colchén, sofa, cojin, alfombra...

Advertencia: No nos responsabilizaremos del uso incorrecto de la
bateria por parte del usuario ni del incumplimiento de la etiqueta de
las instrucciones de advertencia en la carcasa de la bateria.

Advertencia: Esta prohibido usar un cable de extensién USB de mas
de 250 mm para el puerto USB

Notas sobre los derechos de autor:

“ La ley prohibe copiar, emitir, mostrar, emitir por cable, reproducir
publicamente o alquilar el material con derechos de autor sin permiso.

Este producto cuenta con la funcién de proteccion de copia desarrollada
@ por Macrovision. Hay sefiales de proteccion de copia gravadas en
algunos discos.
Al grabar y reproducir las imagenes de estos discos, se veran mal. Este
producto cuenta con tecnologia de proteccién de derechos de autor que
esta protegida por presentaciones de métodos de algunas Patentes en
EE. UU. y por otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision
Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnologia
de proteccion de derechos de autor debe estar autorizado por
Macrovision Corporation, y esta disefiada para visualizaciones
domésticas y otros usos limitados a menos que Macrovision Corporation
autorice lo contrario. La ingenieria inversa o el desmontaje estan
prohibidos.

» NUMERO DE SERIE:
Puede encontrar el nUmero de serie en la parte trasera de la unidad.
Este numero es Unico para esta unidad y no esta disponible para
otras. Debe grabar la informacion necesaria aqui y retener esta
guia como registro permanente de su compra.

N.° de modelo
N.° de serie
Fecha de compra




Identificacion de controles

Unidad principal
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Identification of Controls

Mando a distancia
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1.4
ABRIR/CERRAR.

2. SOURCE
DVD/USB.

3. MUTE
Desactiva la salida de audio.

4. TECLAS NUMERICAS DE 0-9
Selecciona los elementos numerados en un menu.

5. DISPLAY

Para mostrar la informacién de estado y el tiempo de reproduccion.

6. BOTON 10+

Para seleccionar la pista numero 10 o superior, primero pulse 10+.
Por ejemplo, para seleccionar la pista 12, primero pulse 10+ y,

a continuacion, pulse el nimero 2.

7. MENU/PBC
Volver al menu inicial del DVD (DVD).
Interruptor de encendido/apagado PBC (VCD).

8. AUDIO

DVD: Pulse AUDIO repetidamente durante la reproduccion para escuchar
una pista de audio o un idioma de audio diferente, si esta disponible.
CD/VCD: Pulse AUDIO repetidamente durante la reproduccion para escuchar
un canal de audio diferente (izquierdo, derecho, mix, estéreo).

9. REPRODUCCION/PAUSA
Pulse REPRODUCCION/PAUSA una vez para detener la reproduccion, pulse
REPRODUCCION/PAUSA una segunda vez para reanudar la reproduccion.

10. PARAR

Cuando se pulsa este botdn una vez, la unidad registra el punto de
parada desde donde se reanudara la reproduccion si se pulsa
REPRODUCIR (PI') a continuacién. Pero si se pulsa el botén PARAR
de nuevo en lugar del botén REPRODUCIR (p1), no existira la funcion
de reanudacion.

11.A-B
Definir A-B.

12. VOL+
Ajustar el volumen

13.VOL-
Ajustar el volumen.

14. Avance rapido
Ir al siguiente capitulo/pista.

15. Rebobinado rapido
Ir al principio del capitulo/pista anterior.

16.»» BOTON

Pulsar el BOTONPP permite avanzar a un nivel 5 veces mas rapido
(X2->X4->X8->X16->X32->REPRODUCIR), pulsar el botén
REPRODUCIR para volver a la reproduccion normal.



Identification of Controls
Mando a distancia

17. BOTON <«

Pulsar este BOTON permite retroceder a un nivel 5 veces mas rapido
(X2->X4->X8->X16->X32->PLAY), pulsar el botén REPRODUCIR permite
volver a la reproduccién normal.

18. O
Interruptor del modo Reproduccién normal/En espera.

19. STEP
Detiene el movimiento en el modo DVD.

20.SEARCH
Accede al punto temporal, titulo o capitulo que quiera en el modo DVD.

21. SUBTITLE
Pulse SUBTITLE repetidamente durante la reproduccion para escuchar
idiomas de subtitulos diferentes.

22. ANGLE
DVD: Pulsar ANGLE cambiara el angulo de vision, en los DVD que
admitan esta funcion.

23. TITLE
Volver al menu del titulo del DVD.

24. ENTER
Confirmar la seleccién del menu.

25. SETUP
Accede o sale del menu de configuracion.

26. REPEAT

Pulse REPEAT durante la reproduccién para seleccionar el modo de
repeticién deseado.

DVD: puede seleccionar repetir capitulo/titulo/desactivar.

CD/VCD: puede seleccionar repetir uno solo/todo/desactivar.

MP3: puede seleccionar repetir uno solo/la carpeta/desactivar.

27. SLOW

Pulse el botén Slow repetidamente para acceder a la reproduccion a
camara lenta y cambiar entre diferentes velocidades. Las velocidades
son 1/2,1/4,1/8,1/16, y normal.

28. PROGRAM

DVD/VCD: la funcién del programa le permite almacenar sus pistas
favoritas del disco. Pulse el boton PROGRAM y, a continuacién,
aparecera PROGRAM MENU (MENU DE PROGRAMA) en la pantalla,
ahora puede usar la tecla numérica para introducir directamente los titulos,
capitulos o los nimeros de pistas y seleccionar la opcion PLAY
(REPRODUCIR). Para reanudar la reproduccién normal, pulse PROGRAM
y seleccione la opcion borrar programa en el menu del programa, pulse

de nuevo PROGRAM para salir del menu del programa.

29. ZOOM

DVD/VCD: utilice el ZOOM para aumentar o reducir la imagen del video.
1. Pulse ZOOM durante la reproduccién o detenga la reproduccion para
activar la funcién del Zoom. El marco cuadrado aparece brevemente en
la parte inferior derecha de la imagen.

2. Cada pulsacion del boton ZOOM cambia la pantalla de TV en la
siguiente secuencia:

2X size — 3X size =~ 4X size — 1/2 size — 1/3 size — 1/4size—~normal size

JPEG: Use el ZOOM para aumentar o reducir la imagen.

1. Pulse ZOOM'.

2. Use PP para aumentar o 4dpara reducir la imagen.

Use el botén A ¥ <« Ppara moverse por la imagen a la que ha aplicado
el zoom.



Ajustes del menu de configuracién

Pagina de configuracion general

Pulse el boton SETUP para acceder al menu de configuracion.

Utilice los botones de direccion A ¥V < »>para seleccionar el elemento
preferido. Tras finalizar la configuracién, pulse SETUP de nuevo para
volver a la visualizacién normal.Se pueden cambiar los siguientes
elementos del menu:

GENERAL: selecciona el menu de la PAGINA GENERAL.

AUDIO: selecciona el menu de la PAGINA DE AUDIO.

VIDEO: selecciona el menu de la PAGINA DE VIDEO.

PREFERENCE: selecciona el ment de la PAGINA DE PREFERENCIAS.
PASSWORD: selecciona el menu de la PAGINA DE CONTRASENA.

Pagina de configuracion general

/)
B o 2
-- GENERALSETUP PAGE - -
TV DISPLAY WIDE: 4:3 PANSCAN
ANGLE MARK ON ON 4:3 LETTERBOX

OSD LANGUAGE ENG ENGLISH OFF 169
CLOSED CAPTIONS ON ON l FRENCH

SCREEN SAVER ON ON l OFF GERMAN

AUTO STANDBY ~ 3H OFF ITALIAN
1/3 HOURS SPANISH
Al PORTUGUESE
OFF
GOTO GENERAL SETUP PAGE

TV DISPLAY: selecciona el formato de imagen de la imagen de la
reproduccion.

4:3 PANSCAN: si tiene una TV normal, puede recortar ambos laterales

de la imagen o formatearla para que se adapte a su pantalla de television.

4:3 LETTERBOX: si tiene una television normal, en este caso, se
mostrara una imagen panoramica con bandas negras en la parte superior
e inferior de la pantalla de television.

16:9: visualizacion de pantalla panoramica.

Angle Mark
Muestra informacién sobre el ajuste del angulo actual en la esquina
izquierda de la pantalla TFT si esta disponible en el disco.

OSD Language
Puede seleccionar sus propios ajustes de idioma preferidos.

Closed Captions

Los subtitulos son datos que se ocultan en la sefial de video de algunos
discos. Antes de seleccionar esta funcion, asegurese de que el disco

contiene informacion sobre los subtitulos y que su television tiene esta funcion.

Screen Saver
Esta funcién se utiliza para activar o desactivar la funcion del salvapantallas.

Auto Standby

Esta funcién se utiliza para seleccionar los ajustes del modo espera
automatico tras 3 o 4 horas.

3 HORAS: la unidad activara el modo en espera tras 3 horas si no hay
interaccion del usuario en este periodo de tiempo.

4 HORAS: la unidad activara el modo en espera tras 4 horas si no hay
interaccién del usuario en este periodo de tiempo.

OFF: la funcion en espera automatica esta desactivada y la unidad
permanecera en el modo “activado” incluso si no hay interaccion del usuario.

Pagina de configuracion de audio
Pagina de configuracion de audio

/)
& i
- - AUDIO SETUP PAGE - -
DOWNMIX STR LT/IRT
STEREO
DOLBY DIGITAL
DUAL MONO STR: STR
DYNAMIC L-MONO
R-MONO

= FULL| Mmix-MONO

GO TO AUDIO SETUP PAGE




Configuracion del menu de ajustes

Pagina de configuraciéon de audio

Downmix
Esta opcion le permite establecer la salida analégica estéreo de
su reproductor de DVD.

-LT/RT seleccione esta opcion si su reproductor de DVD esta
conectado a un decodificador Dolby Pro Logic.

— Stereo: seleccione esta opcion si la salida proporciona sonido
solamente desde los dos altavoces delanteros.

Dolby digital
Las opciones incluidas en la configuracién de Dolby Digital son:
“Dual Mono” y “Dynamic”.

Dual Mono

— Stereo: el sonido mono izquierdo enviara sefiales de salida al
altavoz izquierdo y el sonido modo derecho enviara sefiales de
salida al altavoz derecho.

— L-Mono: el sonido modo izquierdo enviara sefiales de salida al
altavoz derecho e izquierdo.

— R-Mono: el sonido mono derecho enviara sefiales de salida al
altavoz derecho e izquierdo.

— Mix-Mono: el sonido mono combinado derecho e izquierdo
enviara sefales de salida a los altavoces derecho e izquierdo.

Dynamic
Compresion de rango dinamico.

Pagina de configuracién de video

Pagina de configuracion de video

> 8
-- VIDEO SETUP PAGE - -
VIDEO OUTPUT ~ RGB ﬁRGB
SHARPNESS ~ MID wicn  VOFF

BRIGHTNESS 00 w MEDIUM

CONTRAST 00 Low
HUE 00

SATURATION 00

GOTO VIDEO SETUP PAGE

VIDEO OUTPUT: establece en la salida del EUROCONECTOR.
Nitidez, Brillo, Contraste, Tonalidad, Saturacion: ajuste de la
calidad de video.

Pagina de preferencias

Pagina de preferencias

/a)
@ B A
-- PREFERENCE SETUP PAGE --
TV TYPE PAL ‘1' PAL
AUDIO ENG \lz o
SUBTITLE ENG \l/ Se
DISC MENU ENG ENGLISH ENGLISH
PARENTAL 1 KID SAF w FRENCH e
DEFAULT wz G e GERMAN e
3PG ERENCH ITALIAN
RESET 4PG13 GERMAN SPANISH SPANISH
5 PGR ITALIAN PORTUGUESE PORTUGUESE
6R SPANISH OFF
7 NC17 PORTUGUESE
8 ADULT
GOTO PREFERENCE PAGE
TV Type

Seleccién del sistema de color que se corresponde con su television
en funcioén de las salidas AV. Este reproductor de DVD es compatible
con NTSC y PAL.



Configuracion del menu de ajustes

Pagina de preferencias

PAL: seleccione esta opcién si la televisién conectada es un sistema PAL.
Cambiara la sefial de video de un disco NTSC y la salida en el formato PAL.
NTSC:-seleccione esta opcion si la television conectada es un sistema
NTSC. Cambiara la sefial de video de un disco PAL y la salida en formato
NTSC.

Auto: cambie la salida de la sefial de video automatica segun el formato del
disco de reproduccion.

Audio: seleccione un idioma para el audio (si esta disponible).

Subtitle: seleccione un idioma para los subtitulos (si estan disponibles).
Disc Menu: seleccione un idioma para el menu del disco (si esta
disponible).

Parental

Algunos DVD pueden tener un nivel parental asignado para el disco
completo o para algunas escenas del disco. Esta funcion le permite definir
un nivel limite de reproduccion. Los niveles de clasificaciéon van de 1a 8y
dependen del pais. Puede prohibir la reproduccion de algunos discos que
no son adecuados para sus hijos o reproducir algunos discos con escenas
alternativas.

Default: permite restaurar la configuracion de fabrica.

Pagina de configuraciéon de contraseia

Pagina de configuracion de contraseia

5 6 ® = &

-- PASSWORD SETUP PAGE - -

PASSWORD MODE ~ ON ON
PASSWORD l OFF

GOTO PASSWORD SETUP PAGE

Password mode: activa/desactiva el modo de contrasefia.
Si la desactiva, en nivel parental de cambio no revisara la contrasefia.

Pagina de configuracion de la contraseia

w Password: seleccione la pagina de cambio de contrasefia del menu.

S e

OSD PASSWORD
NEW PASSWORD
CONFIRM PWD N

*OLD PASSWORD: introduzca la contrasefia ANTIGUA, (la predeterminada
de fabrica es 1369) y el cursor saltara automaticamente a NEW
PASSWORD (NUEVA CONTRASENA).

NEW PASSWORD: introduzca la NUEVA contrasefa. Introduzca 4 digitos
con los botones numéricos del mando a distancia y el cursor saltara
automaticamente a CONFIRM PASSWORD (CONFIRMAR
CONTRASENA).

CONFIRM PASSWORD: confirme la NUEVA contrasefa introduciéndola de
nuevo. Si la confirmacion no es correcta, el cursor permanecera en esta
columna. Tras introducir la contrasefia correcta de nuevo, el cursor saltara
automaticamente a OK (ACEPTAR).

OK: Cuando el cursor esta en este botdn, pulse la tecla INTRO para
confirmar el ajuste.

Nota: Si la contrasefia se ha cambiado, el cédigo de bloqueo parental y de
disco también se modificara.

La contrasefa predeterminada (1369) siempre esta activada, incluso si se
cambia la contrasefia.



Parametros y especificaciones

Parametros electronicos

Elemento Requisito estandar

Requisitos de potencia :CA100-240V, 50/60 Hz

Consumo eléctrico :<10W
Humedad de funcionamiento :Del 5% al 90 %
2
T | SALIDADE ViDEO 1Vp-p (75Q)
&
SALIDA DE AUDIO :2Vrms (1 KHz, 0 dB)
Sistema
Laser :Laser semiconductor, longitud de onda 650 nm

Sistema de seiial :NTSC/PAL

Respuesta

S :De 20 Hza 20 kHz (1 dB)

Relacion sefial-ruido | :Més de 80 dB (solamente conectores de SALIDA ANALOGICA)
:Mas de 85 dB (DVD/CD)

Rango dinamico

Note: Las especificaciones y el disefio estan sujetos a cambios
sin previo aviso.

Condiciones de almacenamiento y
funcionamiento:

1. Condiciones de almacenamiento Temperatura Humedad
6 meses -20 C ~ +45°C 65+20 %
1 semana -20 C ~ +65°C 65+20 %

2. Condiciones de funcionamiento Temperatura Humedad
Carga estandar 0C ~ +45°C 65+20 %
Descarga estandar -20 C ~ +65°C 65+20 %

Declaracién de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Direccion: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

Pais de fabricacion: China

Descripcion: Reproductor DVD

Sytech® SY-438 cumple las siguientes directivas:

Estandar CE: Directiva 2004/108/EC
Estandar LVD: Directiva 2006/95/EC
Estandar ROHS: Directiva 2011/65/EC Restriccion de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Unico Administrador




S.A.T: Atencion al Cliente:

Tel: 902430967

Fax: 918864285

Email: atencionalcliente@sytech.es

®
SYTECH

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo: .
N° Serie:
Fecha Venta: .................

Términos y condiciones de la Garantia

1.Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricacion por un
periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto.

2. En caso de averia o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de
garantia sellado por el establecimiento que lo vendio, asi como una descripcion
detallada de la averia que se haya producido en el equipo.

3.El usuario debera enviar por correo electrénico, fax el ticket o factura de compra al
departamento Servicio técnico de Sytech.

4. Las actualizaciones de firmware son validas Gnicamente para el modelo indicado. En
caso de instalacion defectuosa, instalacion de un firmware diferente al indicado para su
producto o instalacién de firmware de otro fabricante el producto automaticamente
perdera la garantia y la reparacion del mismo sera a cargo del cliente (gastos de
transporte, materiales y mano de obra)

5.El cambio o reparacién del producto no prorroga el periodo de garantia inicial.

6.Los accesorios de los productos tendran una garantia de 6 meses (comprendiendo
como accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de
alimentacion, mando, cables, etc...)

7.El periodo de garantia de las baterias es de 6 meses. Las baterias son objeto de
desgaste y su perdida de capacidad por el uso regular no esta cubierto por la garantia.
Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantia: (Condiciones)
1.Rotura o manipulacién del precinto de Garantia.

2.Material dafiado, sin embalaje adecuado y/o dafios de transporte.

3.El desgaste, muestras de una manipulacién incorrecta, uso indebido, maltrato,
golpes, caidas, suciedad, seran tratados como REPARACION ordinaria bajo
presupuesto.

4.Quedan excluidos de garantia los productos que vengan dafiados por averias
producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tension eléctrica, uso
en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc...). En ningtin caso Sytech
sera responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso
inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
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5.Los datos contenidos en los productos no estan en ningln caso cubiertos por ninguna
garantia ni sera garantizada su integridad. Sera responsabilidad del cliente realizar una
copia de seguridad de los datos antes del envio del producto a nuestro servicio técnico.
Sytech no cubre la incorrecta configuracion o instalacién de software/hardware, por
parte del cliente.

6.Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas iran por cuenta del cliente.
7.Cualquier incidencia detectada a la recepcion de la mercancia debe ser notificada al
Departamento Atencién al cliente de Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Codigo
de Comercio, Sytech no admitiré reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos
transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancia, por lo tanto no podra ser
cursada ninguna reclamacion fuera de ese plazo.

8.La legislacién sobre garantias establece algunas limitaciones. “La garantia no cubre
componentes adicionales como las baterias, o elementos sujetos a mantenimiento
debido a su uso, como el desgaste de cabezales u dpticas. “LOS ACCESORIOS
TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES". Para la adquisicion de accesorios ya sea en
garantia o no debera dirigirse a: atencionalcliente@sytech.es.

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

Producto fuera de Garantia

1. Si el producto se encuentra fuera de garantia, (Consultar Condiciones), el
departamento técnico de Sytech facilitara un presupuesto de la reparacion por teléfono,
fax o correo electronico. Dicho presupuesto debera ser aceptado y firmado para poder
proceder a su reparacion. El usuario debera hacerse cargo del coste de la reparacion
asi como los gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.

Diagnostico

1.Si el producto se encuentra fuera de garantia y no es aceptado el presupuesto previo,
se devengara un cargo en concepto de diagnostico.

2.El presupuesto de reparacion tiene una validez de 15 dias.

3.las reparaciones fuera de las condiciones de garantia esta garantizadas para 90 dias,
siempre que se trate de la misma averia.

4. Todo producto (en garantia o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente
averia tras su revision y diagnostico tendra un cargo minimo por el tiempo empleado en
su revision.

5.Los gastos de transporte de los articulos en garantia que no presenten averia seran
abonados por el cliente.





