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Bienvenido

Le agradecemos la compra del nuevo sistema acustico profesional inalambrico de la "Serie Drumbeat"
SY-X8000BAT.

Lea atentamente este manual antes de usar el producto y preste especial atencion a las precauciones de
seguridad mencionadas a continuacion. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Precauciones de seguridad

PRECAUCION
RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

NO ABRIR

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA
ELECTRICA. NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO
CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. TODA
REPARACION DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL
CUALIFICADO.

El simbolo del relampago con forma de flecha dentro de un triangulo equilatero avisa al
usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato, cuya magnitud
puede constituir un riesgo de descarga eléctrica.

presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio)
en el manual que acompana al producto.

f El signo de exclamacion dentro de un triangulo equilatero alerta al usuario de la
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Corriente alterna

Instrucciones importantes de seguridad:

1) Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar u operar el aparato.

2) Guarde las instrucciones en buenas condiciones. Respete todas las advertencias.
Cumpla todas las instrucciones.

3) Guarde este Manual de instrucciones para cualquier consulta futura.

4) No se debe exponer el aparato a goteos ni salpicaduras; asimismo, no coloque sobre el
producto objetos que contengan liquidos, como jarrones. Utilice el producto unicamente
en lugares secos.

5) No coloque sobre el aparato ninguna llama viva, como por ejemplo velas.

6) Los ninos deben estar supervisados para garantizar que no juegan con el dispositivo.
7) No impida la adecuada ventilacion del aparato cubriéndolo u obstruyendo las aberturas.
8) Asegurese de que la unidad esta enchufada a una toma de CA 100-240 V, 60/50 Hz. Si

utiliza un voltaje mayor, la unidad puede presentar un mal funcionamiento o incluso
inflamarse. Apague la unidad antes de desenchufarla de la fuente de alimentacion para
apagarla completamente.

9) No enchufe ni desenchufe el conector de alimentacion con las manos humedas.



10) Si el conector de alimentacidén no encaja en la toma, no lo fuerce.

11) Ultilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante.

12) Instale la unidad siguiendo las instrucciones del fabricante.

13) Coloque la unidad en un lugar con buena ventilacion. Coloque el sistema en una
superficie plana, rigida y estable. No exponga a temperaturas superiores a 40°C. Deje
un espacio minimo de 30 cm en las partes delantera y trasera de la unidad y 5 cm a
cada lado de la misma.

14) Pulse los botones de la unidad suavemente. Si los pulsa demasiado fuerte, puede
danar la unidad.

15) Deseche las pilas usadas de manera ecoldégicamente responsable.

16) Asegurese siempre de que el producto esta desenchufado de la toma eléctrica antes de
moverlo o limpiarlo. Limpielo unicamente con un pafo seco.

17) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a emplear
durante periodos largos de tiempo.

18) Ninguna pieza de este dispositivo puede ser reparada por el usuario. No intente reparar
el producto usted mismo. El mantenimiento debe realizarlo s6lo personal cualificado.
Lleve el producto a un taller de reparacion de articulos electrénicos de su eleccién para
su inspeccion y reparacion.

19) NUNCA deje que nadie, especialmente los nifos, introduzca objetos en los orificios,
ranuras o cualquier otra abertura de la caja de la unidad, ya que puede dar como
resultado una descarga eléctrica.

20) No monte el producto en la pared o el techo.

21) No coloque la unidad cerca de televisores, altavoces u otros objetos que generen
fuertes campos magnéticos.

22) No deje la unidad sin supervisién mientras esté en uso.

Limpieza del producto.
Utilice un pano suave y seco para la limpieza periodica del producto. Para manchas severas, humedezca
el pafio unicamente con agua. Cualquier otro producto podria disolver la pintura o dafar el plastico.

Temperatura.
Asegurese de que la temperatura de la habitaciéon esta entre +35°C (+95°F) y -10°C (+14°F) antes de
encender la unidad.

Mantenimiento.

Si surge algun problema con el altavoz, no intente reparar la unidad usted mismo. Contacte con el centro
de asistencia técnica de Sytech para obtener la solucién adecuada. Cualquier manipulacién de la unidad,
anulara la garantia.

Colocacion:
Coloque el altavoz en una superficie plana y rigida. Asegurese de que el producto tiene suficiente espacio
alrededor para su ventilacion.

Calor.
No coloque el altavoz cerca de fuentes directas de calor como radiadores, cocinas, luz solar u otro aparato
que produzca calor.



Accesorios.
Utilice siempre los accesorios que se suministran originalmente. No use accesorios de terceros, ya que
pueden dafar la unidad.

Alimentacion.

Antes de insertar el enchufe de alimentacién en la toma, compruebe que la tension de alimentacién y
capacidad de corriente se corresponden con los detalles sobre alimentacidn que aparecen en la placa
trasera de la unidad.

Humedad.
Proteja siempre el altavoz de la humedad y la lluvia. Este producto esta disehado para su uso en interiores
y no se debe exponer al agua. No utilice el altavoz cerca de baferas, fregaderos o piscinas.

Cable de alimentacién y enchufe.

Asegurese siempre de que el cable de alimentacion y el enchufe estan intactos. No pise el cable ni el
enchufe. No utilice el conector de alimentacion como botén de encendido y apagado de la unidad. Utilice el
boton situado en la parte posterior de la unidad para encenderla y apagarla.

Nivel de volumen.

Escuchar musica a un volumen elevado durante largos periodos de tiempo puede danarle el oido.
Seleccione un nivel de volumen adecuado.

Panel de control
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Entrada de micréfono

Entrada de guitarra

Tecla para encender/apagar los LED
Bajar volumen de la bateria

Pad de bateria (platillo "ride")

Pad de bateria (tambor alto)

Pad de bateria (charles)
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Pad de bateria (caja)

9. Pad de bateria (tom de piso)

10. Pad de bateria (platillo "crash")

11. Pad de bateria (tambor medio bajo)
12. Subir volumen de la bateria

13. Ranura de tarjeta SD

14. Puerto USB 2.0

15. Entrada auxiliar

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Tecla Reproducciéon/Pausa

Funcién modo

Pista siguiente / Emisora presintonizada siguiente
Volumen de la guitarra

Pista anterior / Emisora presintonizada anterior
Efecto eco del micréfono

Control del volumen del micréfono

Reproducir / Pausar el ritmo seleccionado - Pausar la demo
Funcién demo

Grabar efecto bateria

Control maestro de volumen

Reproducir el efecto bateria grabado

Efectos de ritmo

Efectos de estilo de bateria

Funciones del mando a distancia

Tecla Parar

Funcion modo
Teclas numéricas
Subir volumen
Bajar volumen

© N OE LN

9. Repetir funcion
10. Desactivar volumen
11.Preajustes EQ

Instalacién de la bateria:

Retire la tapa del compartimiento de la bateria del
mando a distancia de acuerdo con la imagen de la
derecha.

Paso 1: Presione sobre el area rugosa hacia la
derecha.

Paso 2: Al mismo tiempo, saque la bandeja
porta-pila.

Paso 3: Coloque una pila-botén de litio CR2025
sobre la bandeja con el lado positivo hacia arriba.
Paso 4: Vuelva a colocar la tapa.

Reproducir / Pausar - Busqueda FM

]
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Pista anterior / Emisora FM presintonizada anterior
Pista siguiente / Emisora FM presintonizada siguiente
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***Esta imagen debe tomarse solo como referencia.



1. En circunstancias normales, debe apuntarse con el mando a distancia directamente a la ventana
receptora de la unidad a unos 6 metros de distancia y dentro de un angulo de 30°.

2. Al utilizar el mando a distancia, apunte con €l a la ventana receptora de la unidad y asegurese de que
no existan obstaculos entre el mando a distancia y la unidad.

3. Si el receptor remoto esta directamente expuesto a la luz directa del sol, es posible que no funcione
correctamente. En este caso, mueva el altavoz para evitar la luz del sol.

4. Evite mezclar pilas viejas y nuevas. Sustituya las pilas del mando a distancia regularmente.

Conexiones traseras
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CAUTION

RESK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

©
\‘1', @

_— SY-XE000BAT
Sytech

Mot Posar dutho Spstan
ancy Ranpe
™. &7 T=100 Wi
e ok AL MDAV B0 €DK
’ @
-

_..,_( rasiss 20018 Vedd, SPAIN

] Mads in China

Entrada de CA

Interruptor de encendido/ apagado
Salida de linea lzda.

Salida de linea Dcha.

Entrada Aux. lzda.

Entrada Aux. Dcha.
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USB y tarjeta SD

Asegurese de que su tarjeta SD o dispositivo USB estén en formato FAT o FAT32. De lo contrario, el
altavoz no reconocera el dispositivo de memoria.

El orden de reproduccién del altavoz se basa en la forma en que se guardan los archivos. Si la carpeta
principal incluye archivos guardados como 01, 02 o 03 ... El altavoz reproducira el archivo 01 en primer
lugar.

Copie un archivo de musica en formato MP3 o WMA (descargar) en el directorio raiz de un dispositivo
USB o tarjeta SD. Se recomienda eliminar los archivos y ficheros innecesarios para que la unidad
pueda leer el dispositivo USB o la tarjeta SD mas rapido y de esta forma minimizar los errores de
lectura al reproducir canciones.

Inserte una memoria USB o una tarjeta SD y pulse el botén de Reproducir/ Pausar para reproducir los
archivos.

Pulse los botones Siguiente o Anterior para seleccionar la ultima pista o la siguiente.

Pulse el botdn Repetir del mando a distancia para repetir la pista actual. Pulse dos veces para repetir
todas las pistas.

Conexion Bluetooth

Pulse el botén de Modo del panel de control o del mando a distancia para seleccionar el modo
Bluetooth. La pantalla LCD debe mostrar “BT”. El Altavoz estara configurado en modo BT y estara listo
para buscar dispositivos BT cercanos.

Asegurese de habilitar la funcién Bluetooth desde su dispositivo y hacerlo visible.

Pulse la tecla de busqueda de su dispositivo para buscar el altavoz.

Cuando el dispositivo encuentre el altavoz, «SY-X8000BAT» deberia aparecer en su dispositivo. Pulse
conectar para emparejar el dispositivo con su altavoz.

Seleccione la pista actual en su dispositivo y pulse reproducir para que la musica se escuche a través
del altavoz.

Controle todas las funciones desde el panel de control superior o desde el mando a distancia del
altavoz. Pulse la tecla siguiente o anterior para seleccionar la pista deseada.

Cuando haya establecido la conexidn correctamente, podra comenzar a reproducir musica. Para
garantizar una sefal estable para reproducir musica, intente colocar el dispositivo BT y el teléfono movil
uno frente al otro.

El alcance BT de la unidad es de hasta 10 metros sin obstaculos.

Radio FM

Pulse el boton de Modo del panel de control o del mando a distancia para seleccionar el modo de Radio
FM.

Pulse el botdn «Reproducir »i» durante dos o tres segundos.

El altavoz buscara todas las emisoras y almacenara de forma automatica las 30 emisoras con la mejor
recepcion.

Cuando se guarden las emisoras, simplemente pulse el botdn Anterior o Siguiente del panel de control
o del mando a distancia para navegar entra los diferentes presintonias.

Presione sobre la tecla numérica del mando a distancia para seleccionar la emisora presintonizada que
desee.



Funcién de grabacion

La funcion de grabacion funciona desde cualquier modo seleccionado.

La funcion de grabacion solo graba la composicion de la bateria.

Pulse el botén "REC" (desde cualquier modo) para empezar a grabar.

En la pantalla LCD aparece el modo seleccionado.

Para detener la grabacion y reproducir, simplemente pulse el boton "PLAY" (Reproducir)-

La grabacion se guardara en la memoria interna del dispositivo.

Es posible cambiar el estilo de la bateria mientras se toca o durante la reproduccion de la grabacion.
(pulse el boton "STYLE" en el panel de control)

Entrada Aux. (entrada RCA)

Pulse el botén de Modo para seleccionar la funcion «AUX» (Auxiliar).

Conecte un dispositivo de audio externo usando un cable con conector de 3,5 mm en un extremo y RCA
en el otro.

Conecte un smartphone, tableta o cualquier otro dispositivo de audio para reproducir las pistas en el
altavoz.

Funcion microfono y guitarra

Conecte un microfono o una guitarra asegurandose de que tenga un conector de entrada de 6,5 mm.
Seleccione una funcion de Modo para comenzar a cantar a través del micr6fono o tocar un instrumento
electronico.

Aviso: El micréfono o el instrumento electronico sonara independientemente del modo de reproduccion
seleccionado.

Especificaciones técnicas

Especificaciones basicas

Acabado con material muy resistentes

Sintonizador de FM con 30 presintonias disponibles

Amplificador incorporado para conectar instrumentos musicales: guitarra eléctrica, érgano electronico
Pantalla LED

Luces RGB integradas en el altavoz (azul, morado, amarillo, rojo, verde)

Funcion de grabacién

Funcion de entrada auxiliar

Entrada de microfono

Preajustes EQ



Especificaciones del Bluetooth

Modulo del Bluetooth: RTL8761

Version Bluetooth: V2.1 + EDR

Compatible con Bluetooth 4.0

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP

Nombre de emparejamiento Bluetooth: SY-X8000BAT
Formatos de audio compatibles en modo Bluetooth: MP3/ WMA

Especificaciones del USB y de la tarjeta SD

Voltaje de carga USB: 5 V. 500 mAh

Puerto USB 2.0 (Capacidad Max.: 64 GB)

Ranura para tarjetas SD (Capacidad Max.: 64 GB)
Formatos de audio compatibles en modo USB: MP3/ WMA
Formatos de audio compatibles con tarjetas SD: MP3/ WMA

Especificaciones técnicas

Potencia de salida: 200 W RMS

Sensibilidad de entrada: 500mV+50mV

RSR: = 70 dB

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Alimentacion: 100 V CA - 240 V CA, 60 Hz/50 Hz

Altavoz de 2 vias: 2 woofers de 10”. (2 x 80 W). + 1 x tweeter de 3" x 40 W

Dimensiones: 36 x 99,3 x 34 cm. (Ancho/Alto/Fondo)
Peso: 16,53 kg.



* Las especificaciones anteriores del SY-XT58 «Streambeat Series» solo tiene fines informativos.

* Debido al desarrollo continuo del producto, las especificaciones podrian cambiar sin previo aviso.

* No exponga el producto a condiciones climaticas adversas (como lluvia o altas temperaturas), ya que es posible que el dispositivo no

funcione correctamente.

Resolucion de problemas

Fallo Causa

posible Solucion

—_

. Sin fuente de sonido de entrada.
No hay sonido .
2. Elvolumen es muy bajo.

Use una mejor sefal de musica.

Ajuste el volumen.

—_

; Volumen demasiado alto.
Distorsion del sonido ~
2. El altavoz puede estar dafiado.

Baja el volumen.
Si el altavoz esta dafiado, pongase en

contacto con el departamento técnico.

1. El enchufe del micréfono no esta completamente

insertado.
El karaoke no . o i .
. El interruptor del micréfono no esta encendido.
funciona

mas baja.

El control de volumen del micréfono esta en la posicion

Conecte el micréfono correctamente en el
enchufe.

Encienda el interruptor del micréfono.
Ajuste el volumen del micréfono

correctamente.

No se reproducen 2. Una accién mal ejecutada ha causado un mal
archivos MP3 funcionamiento.

3. Lamemora USBY/ tarjeta SD esta desconectada.

1. El formato de cancién del dispositivo USB no es correcto.

Convierta la cancién a formato Mp3.
Reinicie el dispositivo.
Inserte la memoria USB/ tarjeta SD

correctamente.

Declaracion de conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Direccion: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel.: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

Pais de fabricacion: China

Descripcion: Altavoz maleta

Sytech® SY-X8000BAT cumple con las siguientes directivas:

Directiva RED: Directiva 2014/53/UE
EN 62479:2010
EN 60065:2014

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador unico
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