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· Conexiones:   Puerto USB 2.0
	         Puerto HDMI 
	         Entrada RF / IR
	         Euroconector
· Formato de disco duro soportado: FAT32, NTFS
· Rango de frecuencia: VHF:174~230.5 Mhz. UHF: 470~862 Mhz.

· Ancho de banda: 6/7/8 Mhz.
· Constelación: QPSK, QAM16, QAM64. QAM256
· Alimentación: Entrada 100~240V. 50/60Hz.0.3Amp, 
  Salida: DC 5V.1500mAh.
· Consumo: <8W. / <1W. en standby

· Peso: 84 gramos
· Dimensiones: 14 x 6 x 2,6 cm. (Ancho/Fondo/Alto) 
· Unidades Embalaje: 20

· Medidas Embalaje: 37 X 27X 36,5 Cm.
· Peso Embalaje: 7,86 Kg

DESCRIPCIÓN

· Receptor TDT- HD Euro conector
· Sintonizador de Alta definición compatible con tvs Full HD y HD Ready
· Compatible con los estándares DVBT-SD (MPEG-2), DVBT-HD (H-264/MPEG-4)
· Puerto USB con función de grabación
· Función “Timeshift” (Reproducción en diferido)
· Grabación en directo o programada con calidad HD
· Reproduce archivos multimedia a través del puerto USB
· Guía de programación Electrónica - EPG

· Función Teletexto con subtítulos
· Menú OSD en múltiples idiomas
· Sistema de control parental con posibilidad de bloqueo de canales
· Gestión de canales: Editar, orden, mover, renombrar, favoritos
· Compatible con sistema de TV: PAL/NTSC/AUTO
· Euro conector ajustable 360º
· Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 x pilas R-03 /”AAA”, 
  sensor infrarrojos, adaptador de red, manual de instrucciones
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOGÍSTICA

SY·3132HD
DVBT·HD USB


