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· Frecuencia de transmisión: 2.4Hz 
· Potencia máxima de la señal: >8dBm 
· Diámetro del driver: 8mm 
· Tipo de driver: Neodimio 
· Impedancia: 32 Ohm 
· Respuesta de frecuencia: 20-20KHz 
· SPL: 95 ±3dB a 1mW /1KH. 20-20KHz · SNR: >= 95dB · THD: <=1% 

· Potencia máx.: 5mW 
· Sensibilidad Micro: -42dB ±3dB a 1mW /1KHz 
· Autonomía: 9 cargas de auriculares 
· Tiempo de carga: 90-100 min 
· Conector de carga: Micro USB. 5V 
· Conector Power bank USB tipo A. 

· Dimensiones estuche de carga: 7,4 x 5,0 x 2,5 cm. (Ancho/Alto/Fondo)
· Peso estuche de carga: 69 g.
· Peso auricular: 3 g

· Unidades caja: 100
· Dimensiones caja: 595x360x360 mm
· Peso Caja: 21,5 Kg

DESCRIPCIÓN
· Auriculares True Wireless QBank 
· Estuche de carga con función Power Bank
· Bluetooth V5.0 BLE-EDR-BR 
· Perfil Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
· Encendido y emparejamiento automático 
· Micro de alta sensibilidad 
· Función manos libres single con cancelación de ruido

· Resistencia: IPX4 
· Alcance: 10 m 
· Autonomía:4.0 h. (Volumen medio) 
· Batería estuche: 1500 mAh 3.7V (Li. polímero) 
· Batería QBank: 2x50 mAh 3.7V (Li. polímero) 
· Capacidad estuche de carga: 9 recargas de los QBank 
· Contenido: Cable Micro USB, Manual de usuario. 3 tapones de silicona.
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