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· Bluetooth: V5.1 
· Protocolo bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
· Frecuencia de transmisión: 2.402GHz-2480GHz 
· Potencia máxima de señal: < 10 dBm · Impedancia: 32Ω 
· Driver: 13mm. Neodimio 
· SNR: >= 100 ± 5dB · SPL:  114,90 ± 3 dB  
· Respuesta de frecuencia: 20-20.000kHZ

· Potencia máxima auriculares: 5mW 
· Puerto de carga: USB tipo C / 5V 
· Sensibilidad micrófono: -42±3dB a 1mW/1KHz 
· Capacidad batería auriculares: 2 x 30mAh – 3.7V 
· Capacidad batería estuche: 230mAh – 3.7V
· Tipo de batería: Polímero de litio 

DESCRIPCIÓN
· Auriculares True Wireless Q-Minis. 
· Ligeros y cómodos 
· Pantalla LED indicador de la carga del estuche 
· Función “True Hall” que permite el encendido y emparejamiento automático 
· Control táctil que permite controlar tu música con un solo toque
· Función de manos libres binaural con cancelación de ruido 
· Micrófono de alta sensibilidad 
· Resistencia IPX4 
· Alcance máximo de 10m. 
· Autonomía hasta 2-3 h (Vol. Medio) 
· Ciclos de carga: 3 cargas  
· Tiempo de carga completa: 1,5 h
· Contenido: 2 x Auriculares Q-Minis (D/I), Estuche de carga, Cable USB tipo C, Manual de usuario
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SY·TWS500
AURICULARES TWS

· Peso: 31gr
· Dimensiones: 44,5x44,7x22,3 mm. (Ancho/Fondo/Alto))
· Unidades Embalaje: 100 ud

· Medidas Embalaje: 63,5x38,7x27,7 cm
· Peso Embalaje: 12Kg

LOGÍSTICA


